
       Systémy pru�ného a stavitelného ulo�ení kolejnic  
 

Oprava je � ábové dráhy – Siemens Drásov 
� erven 2006 

 
Parametry  : 2 x 81 m, diskontinuální ulo�ení kolejnice JKL 5 5 v hale navijárny                                    

systém ORTEC MX 1316,  betonový nosník, rozte�  podkladnic 550 mm 
Investor  :     Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 
Zhotovitel : FERRO OK s.r.o.   
Projektová dokumentace  :  ORTEC � R s.r.o. ve spolupráci s FERRO OK s.r.o.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     �    p�ed opravou                                                           �   po oprav�  
 
P� vodní kolejnice v� etn�  ulo�ení a nadbetonávky byla odstran � na. Na o� išt� ný nosník byly 
rozm�� eny podkladnice. Ocelové podkladnice jsou kotveny dv� ma  kotvami M 16x200 mm , pro 
kotvení byly vyu�ity p �edlité otvory v nosníku. Na výšce podlití je patrná výšková nerovnost 
p� vodních betonových nosníku dráhy. Styky kolejnice jsou sva�eny, kolejnice dilatuje mezi 
dorazy dráhy. 
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