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Kolejova technika budoucnosti

Rekonstrukce tramvajové trati ,Slovanska ale}.” v P |zni

kv tena srpen r.2006
Parametry:
celkova délka 1.003 m jednokolejn , z toho 505 m se zatravn nim RasenPro, 450 m
v k i ovatce a vyhybce a 48 m v p ejezdech a p echodech pro chodce  kombinované
zakryty: zatravn ni, dlaba v p echodech a p ejezdech a ivice v k iovatce
Investor : m sto Plze Dodavatel stavby: SS a.s. Praha, zavod Usti nad Labem
Projektant: DIPRO s.r.o0. Praha

Systém ulo eni kolejnice:

K rekonstrukci TT v ulici Slovanska alej v Plzni byly pou ity systémy izolace a upevn ni kolejnice obdobné
konstrukce jako v Praze. Tramvajova tra ulo ena ve St rkovém loi. V p imych Gsecich na betonovych
pra cich TB93, v k iovatce a vyhybkéch byly pou ity d ev né pra ce. Kupevn ni labkové kolejnice

v p imych Usecich zvolil projektant, po dobrych zkuSenostech, systém upevn ni od firmy ORTEC tj.
specialni sv rku, umo ujici stranovou rektifikaci kolejnice +/- 2,5 mm p i zachovani mo nosti zapru eni
kolejnice ca. 1,5 mm. V kolejovych konstrukcich je kolejnice upevn na na ebrovych podkladnicich.

V Usecich se zatravn nim byl pro izolaci kolejnice pou it systém ORTEC RasenPro. Pro zamezeni
hlukovych emisi a U inku vibraci tzv. sekundarnich hluk byl v Gsecich p ejezd a p echod pro chodce
pou it systém ORTEC ISOLast.

Usek se zatravn nim — systém ORTEC RasenPro ORTEC Isolast — zakryt ivici s pru nou zalivkou

detail ulo eni v p echodu pro chodce ‘
Usek se zatravn nim v kombinaci s dlabouv p ejezdu —*




